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Charakterystyka

1. Tryb cyfrowego wskazania czasu  
Wyświetla godzinę, minuty, sekundy, miesiąc, datę i dzień tygodnia. 

2. Tryb budzika (Alarm)
Budzik  można  ustawić  na  dowolną  godzinę  z  24-godzinnym
wyprzedzeniem.

3. Sygnalizowanie pełnych godzin
W zegarku można ustawić dźwiękowe sygnalizowanie pełnych godzin i
wówczas zegarek będzie emitował pojedynczy sygnał dźwiękowy.

4. Tryb stopera 
Zapewnia  pomiar  do  23  godzin  59  minut  i  59  sekund  z  najmniejsza
jednostką  1/100  sekundy  do  39  minut  59,  99  sekund,  a  następnie
najmniejszą  jednostką  pomiaru  jest  1  sekunda.  Dostępny  jest  pomiar
czasu okrążenia. 

5. Podświetlanie wskazań 
Wbudowane w zegarek elektroluminescencyjne światło (EL) podświetla
wskazania zegarka, by można było odczytać je w ciemności.

Przyciski i wskazania

 Naciśnij  i  przytrzymaj wciśnięty przez 3 sekundy przycisk S3, aby
wyświetlić ustawiony czas budzika.

 Naciśnij  przycisk  S1,  aby  wyświetlić  MIESIĄC/DATĘ  lub
DATĘ/MIESIĄC.  Zwolnij  przycisk  S1,  aby  przywrócić  normalne
wskazanie czasu.

 Naciśnij  w  dowolnym  momencie  przycisk  S3,  aby  przywrócić
normalne wskazanie czasu.

USTAWIANIE WSKAZANIA CZASU 

1. W  trybie  wskazania  czasu,  przytrzymaj  wciśnięty  przez  3  sekundy
przycisk S3, aby wyświetlił się ekran czasu BUDZIKA.

2. Naciśnij ponownie przycisk S3, aby ustawić wskazanie czasu oraz datę.
Zacznie migać pozycja sekund.

3. Naciśnij przycisk S2, aby wyzerować wskazanie sekund  - „00”. 
Jeśli  sekundy  wskazywały  od  30  do  59,  wówczas  zostanie  dodana
jedna minuta. 

 

4. Naciśnij przycisk S1, aby przejść do ustawiania minut. Pozycja minut
zacznie migać. 
Wybór  regulowanej  pozycji  (migającej)  odbywa się w przedstawionej
później kolejności przy każdym naciskaniu przycisku S1. Przycisk S2
służy ustawianiu danej pozycji. 
Przy  każdym  naciśnięciu  przycisku  S2  migająca  pozycja  wzrasta  o
jedną  jednostkę.  Aby  wartości  przesuwały  się  szybciej  należy
przytrzymać wciśnięty przycisk S2.

5. Po zakończeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk S3, aby powrócić
do  wyświetlania  normalnego  wskazania  czasu.  
(Schemat przedstawiony na stronie 4).

JAK KORZYSTAĆ Z PODŚWIETLANIA EL

Gdy  na  tarczy  zegarka  widnieje  normalne  wskazanie  czasu  naciśnij
przycisk S4, aby podświetlić tarczę zegarka na około 3 sekundy.

Uwaga
1. Jeśli zegarek nie posiada przycisku S4, wówczas funkcja ta nie jest

dostępna. 
2. Podświetlanie zegarka wykorzystuje elektroluminescencyjne światło

(EL),  które po bardzo długim okresie  użytkowania traci  swoją  siłę
świecenia. 

3. Podświetlanie  może  być słabo  widoczne,  jeśli  patrzymy  na tarczę
zegarka przy silnym świetle słonecznym. 

 Gdy siła podświetlania znacznie się zmniejszy, oznacza to, że należy
wymienić baterie zegarka.

Zegarek Lorus (Z016)

 ZELO0024
ZIBI S.A.

Warszawa, ul. Wirażowa 119
tel. (22) 32-89-111, 0801 120-110

e-mail: zibi@zibi.pl
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PRZEŁĄCZANIE  POMIĘDZY  12-/24-GODZINNYM  FORMATEM
GODZINY

Naciśnij i przytrzymaj  lub , następnie naciśnij . 

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S1 lub S2. Następnie naciśnij przycisk
S3, aby przełączyć wyświetlacz zegarka.

 Po  każdym  naciśnięciu  przycisku  na  przemian  wybierany  jest  12-
godziny lub 24-godzinny format wyświetlania godziny. 

 Gdy wybrany jest 12-godzinny format wyświetlania godziny, wówczas
w  godzinach  popołudniowych  wyświetlane  jest  wskazanie  „P”.  W
formacie 24-godzinnym wskazanie to nie pojawia się.

WYŚWIETLANIE MIESIĄCA/ DATY

1 Gdy na zegarku widnieje Normalne wskazanie czasu, naciśnij przycisk
S1, by wyświetlić wskazanie MIESIĄCA/DATY.

2 Trzymając wciśnięty  przycisk  S1 naciśnij  przycisk  S2,  by  przełączyć
wyświetlanie wskazania w kolejności DATA/MIESIĄC.

3 Naciśnij ponownie przycisk S2, aby ponownie pojawiło się wskazanie w
kolejności MIESIĄC/DATA.

 Sposób  wyświetlania  wskazań  DATA/MIESIĄC oraz  MIESIĄC/DATA
przełącza się na przemian przy naciskaniu przycisku S2.

USTAWIANIE CZASU BUDZIKA

1. Gdy wyświetlane jest normalne wskazanie czasu, naciśnij i przytrzymaj
wciśnięty przez 3 sekundy przycisk S3, aby wyświetlony został CZAS
BUDZIKA. Pozycja godzin zacznie migać.

2. Naciśnij przycisk S2, aby ustawić godzinę.
3. Naciśnij przycisk S1, by przejść do pozycji minut.
4. Naciśnij przycisk S2, aby ustawić pozycję minut.
5.  Po  zakończeniu  ustawień  naciśnij  przycisk  S3,  aby  przywrócić

normalne wskazanie czasu.

Schemat ustawień został przedstawiony na kolejnej stronie.

 

Włączanie i wyłączanie budzika oraz sygnalizowani pełnych godzin
Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk S2, a następnie naciśnij przycisk
S1.  BUDZIK  oraz  SYGNALIZOWANIE  PEŁNYCH  GODZIN  mogą  być
włączanie/wyłączane  w  kolejności  przedstawionej  na  schemacie
zamieszczony na stronie 8.
Odpowiednio  do  wybranych ustawień na wyświetlaczu zegarka będzie
pojawiało  się  wskazanie  BUDZIKA/SYGNALIZOWANIA  PEŁNYCH
GODZIN.

Jak zatrzymać rozbrzmiewający sygnał budzika
O ustawionym czasie  sygnał  budzika rozbrzmiewa na 20 sekund.  Aby
ręcznie zatrzymać dźwięk budzika, naciśnij przycisk S2. 
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KORZYSTANIE ZE STOPERA

 Gdy  na  wyświetlaczu  widnieje  normalne  wskazanie  czasu,  naciśnij

przycisk S3, aby przejść do trybu STOPERA. 

* Zerowanie wskazań / czas okrążenia

Standardowy pomiar czasu

1. Naciśnij  przycisk  S1  w  celu  uruchomienia  (START)  i  zatrzymania
(STOP) stopera.

2. Naciśnij przycisk S2 w celu wyzerowania wskazań stopera do postaci
„0:00:00”.

Wskazania stopera

 

Pomiar czasu okrążenia (OKR.)

START    OKR. 1  OKR.2             STOP  OST. OKR.  RESETOWANIE

 W trakcie gdy Stoper mierzy czas, naciśnij przycisk S2, aby uchwycić

czas okrążenia. 
 Pomiar i  rejestrowanie czasów okrążeń można powtarzać naciskając

przycisk S2. 

JAK ODCZYTAĆ POMIAR CZASU OKRĄŻENIA
 Czasy  okrążenia  zarejestrowane  podczas  pomiaru  czasu  stoperem

można przywołać po zakończeniu pomiaru czasu.
 Po  zatrzymaniu  stopera  naciśnij  przycisk  S2,  aby  zobaczyć

zarejestrowane czasy okrążeń. 
 Czas  okrążeń  będą  wyświetlane  kolejno  po  każdym  naciśnięciu

przycisku.
 Naciśnięcie  przycisku  S3  przywróci  wyświetlanie  normalnego

wskazania czasu.

WYMIANA BATERII
1. Miniaturowa  bateria  SEIKO  CR1220,  Maxell  CR1220  lub  SONY

CR1220, która zasila zegarek powinna mieć trwałość około dwóch lat.
Jednakże  z  tego  względu,  że  bateria  wkładana  jest  do  zegarka  w
fabryce, faktyczny czas użytkowania zegarka z pierwszą baterią może
być krótszy niż 2 lata.

2. Gdy  tylko  bateria  wyczerpie  się,  należy  ją  wymienić,  aby  zapobiec
ewentualnym nieprawidłowościom w działaniu zegarka. 

3. Polecamy, aby wymiany baterii dokonać w punkcie zegarmistrzowskim.
Uwaga: Jeśli  sygnał  budzika jest  używany ponad 20 sekund dziennie,

zaś  podświetlanie  ponad  8  sekundy  dziennie,  wówczas  żywotność
baterii może być krótsza od podanej powyżej.

Właściwe dbanie o zegarek
Niniejszy zegarek zawiera precyzyjne komponenty elektroniczne. Nigdy nie
należy próbować otwierać koperty zegarka ani zdejmować jego spodniego
dekielka. 
Bateria

 UWAGA
Nie  należy  wrzucać  starych  baterii  do ognia  ani  ponownie  ich
ładować. Baterie należy trzymać w miejscach niedostępnych dla
dzieci. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie skonsultować
się z lekarzem.
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Wodoszczelność
Warunki 
używania

Wskazanie na 
tarczy/deklu 
zegarka

Przypad
kowy 
kontakt z
wodą, 
zachlapa
nie czy 
deszcz

Pływanie i 
branie 
prysznica

Swobodne 
nurkowanie z
rurką

Nurkowanie 
w skafandrze

Brak wskazań NIE NIE NIE NIE
WATER
RESISTENT TAK NIE NIE NIE

WATER
RESISTENT
(50M/5 BAR)

TAK TAK NIE NIE

WATER
RESISTENT
(100M/10BAR  
lub więcej)

TAK TAK TAK NIE

* Jeśli zegarek ma klasę wodoszczelności 200 M/20 BAR, 100 M/10 BAR
lub  50  M/5  BAR,  to  stosowne  oznaczenie  jest  umieszczane  na
tarczy/deklu zegarka.

• Gdy zegarek jest mokry nie należy obsługiwać przycisków zegarka.
• Jeśli  zegarek był narażony na działanie słonej wody, to po pływaniu

należy przemyć go bieżącą wodą i wytrzeć do sucha.
• Jeśli  stwierdzisz  kondensację  pary  wodnej  wewnątrz  zegarka,

natychmiast  daj  zegarek  do  sprawdzenia.  Woda  może  spowodować
korozję elektronicznych elementów zegarka.

Uwaga
Skórzane paski nie są wodoodporne, za wyjątkiem sytuacji, gdy na samym
pasku  widnieje  stosowne  oznaczenie.  Wodoszczelność  zegarka  nie
oznacza, że jego skórzany pasek jest wodoodporny.

• REAKCJE ALERGICZNE
Z tego względu, ze koperta zegarka oraz jego pasek dotykają bezpośrednio
skóry,  ważne  jest,  aby  regularnie  czyścić  te  elementy.  W  przeciwnym
wypadku, można zabrudzić mankiety koszuli, a osoby o delikatnej skórze
mogą  dostać  wysypki.  Należy  o  tym  pamiętać,  aby  uniknąć  możliwych
reakcji  alergicznych.  Jeśli  na  nadgarstku  wystąpi  wysypka,  należy
zaprzestać noszenia zegarka i skonsultować się z lekarzem.
• MAGNETYZM
Niekorzystny  wpływ  na  działanie  zegarka  ma  silne  pole  magnetyczne.
Zegarek należy trzymać z dala od przedmiotów będących źródłem silnego
pola magnetycznego.
• DRGANIA I WIBRACJE
Zegarek  może  zużywać  się  podczas  uprawiania  sportu  (powierzchnia
zegarka może się ocierać), należy jednak uważać, aby nie upuścić zegarka,
ani nie uderzać nim o twarde powierzchnie.
• TEMPERATURA
Zegarek  został  tak  wyregulowany,  aby  zapewnić  prawidłowość  wskazań
przy użytkowaniu w normalnej temperaturze.
• CZYSZCZENIE
Przy czyszczeniu zegarka należy korzystać tylko z miękkie szmatki i czystej
wody. Nidy nie należy korzystać ze środków chemicznych, gdyż może to
spowodować korozję uszczelki zapewniającej wodoszczelność.
■ SERWIS
W przypadku gdyby twój zegarek LORUS wymagał naprawy lub 
serwisowania, skorzystaj z punktów podanych na dołączonej karcie 
gwarancyjnej.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone
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